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Lineární pohyb pomocí lineárního pohonu je snad 
nejjednodušší pohyb na světě. A přesto je zdokonalení 
něčeho jednoduchého jednou z nejtěžších výzev.

Od doby, kdy zakladatel společnosti LINAK®, Bent Jen-
sen, přišel s myšlenkou prvního elektrického pohonu 
na pomoc svému příteli na invalidním vozíku, se všichni 
inženýři a specialisté v LINAK zaměřují na jeden cíl: řešit 
každodenní výzvy lidí.

Naše motto „We improve your life“ se i dnes odráží ve 
všech našich činnostech, ať už jde o vývoj produktů, 
provoz nebo implementaci technologií. Partnerství se 
zákazníky je pro nás klíčové, protože vždy usilujeme  
o zlepšení životních a pracovních podmínek našich 
klientů.

Naše řešení přispívají k lepšímu životu lidí, jak v pracov-
ním prostředí, tak v osobním životě. 

Zlepšujeme váš život!

LINAK® – We improve your life
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O našich pohonech
Lineární pohony LINAK® nabízejí všestranná řešení 
pohybu s vysokou kapacitou zdvihu a velkou silou. 
Díky robustní konstrukci s hliníkovým pouzdrem, 
vysokému stupni krytí IP (až IP66 dynamické/IP69K 
statické) a možným provozním teplotám od -40 °C do 
+85 °C jsou vhodné pro mnoho aplikací. Drsné prostředí, 
extrémní podmínky a omezené prostory nejsou žádnou 
překážkou

IC Integrated Controller™ je vysoce výkonný nástroj, 
který spojuje sílu a přesnost pohonů s inteligencí 

a flexibilitou řídicí jednotky. Tato bezproblémová 
integrace poskytuje efektivní řešení pro široké spektrum 
aplikací v oblastech jako je zemědělství, průmyslová 
automatizace, mobilní stroje, ventilační technika a další.

Naše průmyslové lineární pohony jsou navrženy  
a testovány tak, aby odolávaly soli, vodě, větru  
a přímému slunečnímu záření. Jejich spolehlivý 
a bezúdržbový provoz po mnoho let z nich činí 
hodnotnou investici pro jakýkoli projekt.“

Technické údaje
Zatížení 
(až) Délka zdvihu Napětí Rozhraní

LA77 15.000 N 100-600 mm 24 nebo 48 V 
DC

LA76 6.800 N 100-1.200 mm 24 nebo 48 V 
DC

LA37 15.000 N 100-600 mm 12, 24 nebo 
48 V DC

LA36 6.800 N 100-1.200 mm 12, 24, 36 nebo  
48 V DC

LA35 6.000 N 100-600 mm 12 nebo 24 V DC

LA33 5.000 N 100-600 mm 12 nebo 24 V DC

LA25 2.500 N 20-300 mm 12 nebo 24 V DC

LA23 2.500 N 20-300 mm 12 nebo 24 V DC

LA14 750 N 19-130 mm 12 nebo 24 V DC

LA12 750 N 19-130 mm 12 nebo 24 V DC

Objevte
všechny 
pohony 
TECHLINE
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Aktuátory

Aktuátor LA77 LA76

Rozhraní

Zatížení Až 15,000 N Až 6.800 N

Rychlost Až 7 mm/s Až 142 mm/s

Délka zdvihu 100-600 mm 100-1200 mm

Napětí 24 nebo 48 V DC 24 nebo 48 V DC

Pracovní cyklus 10 % 20 %

Okolní teplota -30 °C až +85 °C -30 °C až +85 °C

IP-ochrana Dynamické krytí IP66 a statické krytí IP69K Dynamické krytí IP66 a statické krytí IP69K

Možnosti
(doplňky)

Paralelní provoz až 8 pohonů Paralelní provoz až 8 pohonů

Důležitá fakta 	■ Stejnosměrný bezkartáčový motor pro 
delší životnost

	■ Integrované řízení pro různá průmyslová 
rozhraní

	■ Odolné zesílené hliníkové pouzdro a pevná 
kovová konstrukce

	■ Vyvinuto pro venkovní použití
	■ Mnoho možností přizpůsobení (délka zdvi-
hu, montážní rozměry atd.)

	■ Stejnosměrný bezkartáčový motor pro 
delší životnost

	■ Integrované řízení pro různá průmyslová 
rozhraní

	■ Odolné zesílené hliníkové pouzdro a pevná 
kovová konstrukce

	■ Vyvinuto pro venkovní použití
	■ Mnoho možností přizpůsobení (délka zdvi-
hu, montážní rozměry atd.)

Objevte
všechny 
pohony 
TECHLINE

https://www.linak.de/produkte/linearantriebe/#/segment:techline
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Aktuátory

Aktuátor LA37 LA36

Rozhraní

Zatížení Až 15.000 N Až 6.800 N

Rychlost Až 10 mm/s Až 168 mm/s

Délka zdvihu 100-600 mm 100-1.200 mm

Napětí 12, 24 nebo 48 V DC 12, 24, 36 nebo 48 V DC

Pracovní cyklus 10 % 20 %

Okolní teplota -30 °C až +85 °C -30 °C až +85 °C

IP-ochrana Dynamické krytí IP66 a statické krytí IP69K Dynamické krytí IP66 a statické krytí IP69K

Možnosti
(doplňky)

	■ Paralelní provoz až 8 pohonů
	■ Integrované řízení pro různá průmyslová 
rozhraní

	■ Varianta pro terénní stroje

	■ Speciální eloxované hliníkové pouzdro 
pro drsné prostředí

	■ Paralelní provoz až 8 pohonů
	■ Integrované řízení pro různá průmyslová 
rozhraní

	■ Certifikace IECEx/ATEX
	■ Varianta pro terénní stroje

Důležitá fakta 	■ Robustní, zesílené hliníkové pouzdro  
a pevná kovová konstrukce

	■ Vyvinuto pro venkovní použití
	■ Mnoho možností přizpůsobení (Délka 
zdvihu, instalační rozměry atd.)

	■ Robustní, zesílené hliníkové pouzdro  
a pevná kovová konstrukce

	■ Vyvinuto pro venkovní použití
	■ Mnoho možností přizpůsobení (Délka 
zdvihu, instalační rozměry atd.)

Objevte
všechny 
pohony 
TECHLINE

https://www.linak.de/produkte/linearantriebe/#/segment:techline
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Aktuátory

Aktuátor LA35 LA33

Rozhraní

Zatížení Až 6.000 N tlak / Až 4.000 N tah Až 5.000 N

Rychlost Až 19,5 mm/s Až 70 mm/s

Délka zdvihu 100-600 mm 100-600 mm

Napětí 12 nebo 24 V DC 12, 24 nebo 48 V DC

Pracovní cyklus 10 % 20 %

Okolní teplota -25 °C až +60 °C -40 °C až +85 °C

IP-ochrana Dynamické krytí IP66 a statické krytí IP69K Dynamické krytí IP66 a statické krytí IP69K

Možnosti
(doplňky)

	■ Velký výběr zadních úchytů a ok pístnic 
	■ Speciální kryt z eloxovaného hliníku pro 
použití v drsných podmínkách

	■ Integrovaná řídicí jednotka, která 
eliminuje potřebu externí výkonové 
elektroniky (H-můstek).

	■ Velký výběr zadních úchytů a ok pístnic 

	■ Paralelní provoz až 8 pohonů
	■ Integrované řízení pro různá průmyslová 
rozhraní

	■ Možnosti převodovky: Standardní, zvýše-
ná rychlost nebo nízká hlučnost

Důležitá fakta 	■ Robustní hliníkové pouzdro a pevná  
kovová konstrukce

	■ Vyvinuto pro venkovní použití
	■ Mnoho možností přizpůsobení (délka 
zdvihu, instalační rozměry atd.)

	■ Robustní hliníkové pouzdro a pevná  
kovová konstrukce

	■ Vyvinuto pro venkovní použití
	■ Mnoho možností přizpůsobení (délka 
zdvihu, instalační rozměry atd.)

Objevte
všechny 
pohony 
TECHLINE

https://www.linak.de/produkte/linearantriebe/#/segment:techline


8



9

Aktuátory

Aktuátor LA25 LA23

Rozhraní

Zatížení Až 2.500 N Až 2.500 N

Rychlost Až 25 mm/s Až 21 mm/s

Délka zdvihu 20-300 mm 20-300 mm

Napětí 12 nebo 24 V DC 12 nebo 24 V DC

Pracovní cyklus 20 % 10 %

Okolní teplota -40 °C až +85 °C -30 °C až +50 °C

IP-ochrana Dynamické krytí IP66 a statické krytí IP69K IPX4 aIPX6

Možnosti
(doplňky)

	■ Velký výběr zadních úchytů a ok pístnic 
	■ Speciální pouzdro z eloxovaného hliníku 
pro použití v drsných podmínkách

	■ Paralelní provoz až 8 pohonů
	■ Integrované řízení pro různá průmyslová 
rozhraní

	■ Certifikace IECEx/ATEX

	■ Různé zadní úchyty (včetně otáčení)  
a oka pístnic

	■ Integrovaná řídicí jednotka, která 
eliminuje potřebu externí výkonové 
elektroniky (H-můstek).

Důležitá fakta 	■ Robustní hliníkový kryt a pevná kovová 
konstrukce

	■ Vyvinuto pro venkovní použití
	■ Mnoho možností přizpůsobení (délka 
zdvihu, instalační rozměry atd.)

	■ Vysoká zvedací síla s kompaktní 
konstrukcí

	■ K dispozici s černým nebo světle šedým 
plastovým krytem

Objevte
všechny 
pohony 
TECHLINE

https://www.linak.de/produkte/linearantriebe/#/segment:techline
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Aktuátory

Aktuátor LA14 LA12

Rozhraní

Zatížení Až 750 N Až 750 N

Rychlost Až 45 mm/s Až 40 mm/s

Délka zdvihu 19-130 mm 19-130 mm

Napětí 12 nebo 24 V DC 12 nebo 24 V DC

Pracovní cyklus 20 % 10 %

Okolní teplota -40 °C až +85 °C -20 °C až +60 °C

IP-ochrana Dynamické krytí IP66 a statické krytí IP69K IP66

Možnosti
(doplňky)

	■ Velký výběr zadních úchytů a ok pístnic 
	■ Speciální pouzdro z eloxovaného hliníku 
pro použití v drsných podmínkách

	■ Paralelní provoz až 8 pohonů
	■ Integrované řízení pro různá průmyslová 
rozhraní

	■ Certifikace IECEx/ATEX

	■ Velký výběr zadních úchytů a ok pístnic 
	■ Integrovaná řídicí jednotka, která elimi-
nuje potřebu externí výkonové elektroni-
ky (H-můstek).

Důležitá fakta 	■ Vyvinuto pro venkovní použití
	■ Kompaktní design
	■ Pečlivě ověřeno ze všech úhlů v rámci 
různých testů

	■ Široké možnosti přizpůsobení (délka zdvi-
hu, instalační rozměry atd.).

	■ Kompaktní a lehký
	■ Pečlivě ověřeno ze všech úhlů v rámci 
různých testů.

	■ Široké možnosti přizpůsobení (délka zdvi-
hu, instalační rozměry atd.).

Objevte
všechny 
pohony 
TECHLINE

https://www.linak.de/produkte/linearantriebe/#/segment:techline
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O našich zvedacích 
sloupcích
Průmyslové zvedací sloupky LINAK® převádějí rotační 
pohyb stejnosměrných motorů s nízkým napětím na 
lineární pohyb typu tlak/tah. Naše vertikální elektrické 
zvedací sloupky jsou robustní, stabilní a schopné zvládat 
vysoké ohybové momenty, a to jak dynamicky, tak 
staticky. Jsou tiché, výkonné a rychlé, a lze je instalovat 
jak vertikálně, tak i nad hlavou ve svislé poloze, což je 
činí univerzální volbou pro různé průmyslové aplikace.

Zvedací sloupky jsou řízeny naším integrovaným 
ovladačem IC Integrated Controller™ nebo externí řídicí 
jednotkou a lze je snadno integrovat do vaší aplikace.  
V závislosti na modelu existuje několik rozhraní  
s různými možnostmi zpětné vazby.

Naše zvedací sloupky jsou vynikající volbou pro 
rozmanité průmyslové aplikace.

Technické údaje

Model Zatížení Rychlost Možnosti (doplňky)

ELEVATE™ Až 1.000 N 
(tlak a tah) Až 100 mm/s

	■ Digitální a analogové I/O
	■ Modbus TCP/IP
	■ Ethernet
	■ Synchronizovaný chod

LC3 2-stup.
LC3 3-stup.

Až 6.000 N 
(tlak)
Až 4.000 N (tah)

Až 29 mm/s
	■ Vestavěný koncový spínač

	■ Zpětná vazba polohy Dual Hall

LC1 DESKLINE
Až 4.000 N 
(tlak)
Až 2.000 N (tah)

Až 30 mm/s
	■ Samostatný nebo paralelní chod
	■ Signální spínač

	■ Zpětná vazba polohy Dual Hall

DL2 Až 2.500 N (tlak) Až 20 mm/s
	■ Vestavěný koncový spínač
	■ Samostatný nebo paralelní chod

BL1 Až 2.000 N
(tlak) Až 46 mm/s

	■ Vestavěný koncový spínač

	■ Zpětná vazba polohy Dual Hall

Objevte 
zvedací 
sloupky
TECHLINE

https://www.linak.de/produkte/hubsaeulen/#/segment:techline
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Zvedací sloupky

Zvedací sloupek ELEVATE™

Zatížení Až 1.000 N (tlak a tah)

Rychlost Až 100 mm/s

Délka zdvihu Až 1.100 mm

Napětí 24 V DC

Ohybový moment Statický: 3.000 Nm / Dynamický: 1.400 N

Pracovní cyklus 20 %

Okolní teplota +5 °C až +40 °C (Provoz)

IP-ochrana IP4X

Možnosti
(doplňky)

	■ Digitální a analogové I/O
	■ Ethernet Modbus TCP/IP
	■ Synchronizovaný chod

Důležitá fakta 	■ Navrženo pro paletizaci kobotem
	■ K dispozici s různými montážními deska-
mi a sadami kabelů

	■ ELEVATE využívá náš výkonný integrova-
ný obvod LC3.

Kompatibilní s:
	■ Universal Robots Cobots URCap
	■ Koboty od společností Techman Robot a 
OMRON™ s komponenty ELEVATE™ pro 
TMFlow

	■ Koboty od Kassow Robots s Cbunem
	■ Pally URCap a MyRobot.cloud

Objevte
ELEVATE™

https://www.linak.de/branchen/materialtransport/cobot-palettierer/
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ESCAD Automation GmbH
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Zvedací sloupky

Zvedací sloupky LC3 2-stupňové a 3-stupňové LC1 DESKLINE

Zatížení
Až 6.000 N (tlak)
Až 4.000 N (tah)

Až 4.000 N (tlak)
Až 2.000 N (tah)

Rychlost Až 29 mm/s Až 30 mm/s

Délka zdvihu 3-stupňové:
	■ 200-700 mm v krocích po 50 mm (1 mm 
na vyžádání)

2-stupňové:
	■ 200-700 mm v krocích po 50 mm (1 mm 
na vyžádání)

200-665 mm 

Napětí 24 V DC 24 V DC 

Ohybový moment Statický: 3.000 Nm / Dynamický: 1.400 Nm Statický: 900 Nm / Dynamický: 250 Nm

Pracovní cyklus 10 % 10 %

Okolní teplota +5 °C až +40 °C (Provoz) +10 °C až +40 °C (Provoz)

IP-ochrana IPX4 Standard, IPX6 volitelné
IPX0 (spodní krycí deska),
IPX6 (horní krycí deska)

Možnosti
(doplňky)

	■ Vestavěný koncový spínač

	■ Zpětná vazba polohy Dual Hall

	■ Samostatný nebo paralelní chod
	■ Signální spínač 

	■ Zpětná vazba polohy Dual Hall

Důležitá fakta 	■ Nízká hladina hluku
	■ Kompaktní a snadno instalovatelný  
design

	■ Paralelní chod

	■ Nízká hladina hluku
	■ Robustní a stabilní

Objevte 
zvedací 
sloupky
TECHLINE

https://www.linak.de/produkte/hubsaeulen/#/segment:techline
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Zvedací sloupky

Zvedací sloupky DL2 BL1

Zatížení Až 2.500 N (tlak) Až 2.000 N (tlak)

Rychlost Až 20 mm/s Až 46 mm/s

Délka zdvihu 300-500 mm 200-400 mm

Napětí 12 V DC 12 V DC nebo 24 V DC 

Ohybový moment Statický: 500 Nm / Dynamický: 250 Nm Dynamický: 250 Nm

Pracovní cyklus 5 % 10 %

Okolní teplota +10 °C až +40 °C (Provoz) +5 °C až +40 °C (Provoz)

IP-ochrana IPX6

Možnosti
(doplňky)

	■ Vestavěný koncový spínač
	■ Samostatný nebo paralelní chod

	■ Vestavěný koncový spínač

	■ Zpětná vazba polohy Dual Hall

Důležitá fakta 	■ Nízká hladina hluku
	■ Robustní a stabilní

	■ Nízká hladina hluku
	■ Vysoký stupeň stability
	■ Malé instalační rozměry a velká délka 
zdvihu

Objevte 
zvedací 
sloupky
TECHLINE

https://www.linak.de/produkte/hubsaeulen/#/segment:techline
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IC™ - chytřejší pohyb

Naše IC pohony s integrovaným řízením zkracují dobu 
instalace a zvyšují produktivitu v každé aplikaci.

Integrovaný řídicí systém snižuje počet externích 
komponent a potřebu výkonové elektroniky jiných 
výrobců. IC vám také poskytuje přístup k datům 
zvyšujícím produktivitu a průmyslovým zdrojům, 
 

které zjednodušují procesy návrhu a integrace - a to  
i u složitých systémů.

IC pohony usnadňují každou fázi vašeho aplikačního 
procesu, od vývoje, instalace a integrace až po 
přizpůsobené pohyby a vyšší produktivitu.

Další 
informace 
o IC

Další 
informace o 
rozhraních

	■ Zrychlete proces 
výzkumu a vývoje

	■ Užijte si snadnou 
integraci

	■ Zvyšte 
produktivitu

https://www.linak.de/geschaeftsbereiche/techline/ic-integrated-controller/
https://www.linak.de/geschaeftsbereiche/techline/ic-integrated-controller/#interfaces
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Rozhraní a 
Protokoly

Flexibilní rozhraní LINAK® I/O™ umožňuje 
různé pohyby a volbu vstupních 
ovládacích prvků a datových výstupů. 
Nabízí nepřeberné možnosti modifikací 
pro kompletní kontrolu nad funkcemi, 
které potřebujete, a usnadňuje rychlý 
přechod od myšlenky k realizaci.

SAE J1939 je soubor norem, které defi-
nují způsob komunikace elektronických 
řídicích jednotek (ECU) prostřednictvím 
sběrnice CAN a poskytují společný jazyk 
pro všechny výrobce. Tento protokol je 
široce používán v mobilních terénních 
strojích, protože podporuje inteligentní 
automatizaci.

CANopen je komunikační protokol 
založený na standardu CiA 301 a je jednou  
z nejdůležitějších síťových architektur 
používaných v průmyslových odvětvích, 
jako je železnice, zemědělství, těžká 
nákladní vozidla a autobusy, lodní 
doprava, terénní automatika  
a automatizace továren.

PLUS+1 je vývojový nástroj, který inžený-
rům umožňuje přidávat, upravovat  
a přetahovat komponenty při návrhu 
vysoce výkonných strojů. Softwarové rozší-
ření umožňuje přidávat pohony LINAK® do 
platformy jednoduchým přetažením.

EtherNet/IP™ je síťový protokol, který 
umožňuje průmyslovým zařízením, včetně 
pohonů, komunikovat prostřednictvím 
sítě Ethernet. Podporuje řízení a výměnu 
dat v reálném čase, a proto je ideální pro 
aplikace, jako je automatizovaná výroba, 
robotické systémy a řízení procesů.

Modbus®RTU je sériový komunikační pro-
tokol pro průmyslová elektronická zařízení, 
která jsou často připojena k PLC. Usnad-
ňuje integraci a údržbu mnoha zařízení v 
jedné síti. Pohony s Modbus®RTU lze pou-
žít například pro průmyslovou automati-
zaci a sledování slunečního záření.

Konfigurátor LINAK Actuator Connect vám pomůže nakonfigu-
rovat pohony s integrovaným ovladačem IC při práci s rozhraním 
I/O. Přizpůsobte si parametry, jako je nastavení spuštění/zastavení, 
virtuální limity a aktuální limity, a čtěte údaje o použití v reálném 
čase a historické údaje.

Stáhněte si bezplatnou verzi
Actuator Connect.

Software BusLink lze použít ke konfiguraci aktuátorů s integro-
vaným řízením IC, pokud pracujete s jinými Rozhraními než I/O. 
Můžete nastavit parametry, jako je měkký start/stop, virtuální mezní 
hodnoty a mezní hodnoty proudu. Můžete také prohlížet historii 
údajů používání a analyzovat výkonnost disků 
i systému aplikace, ve které jsou nainstalovány.

Stáhněte si bezplatnou verzi 
BusLink.

IO-Link je průmyslový síťový standard typu 
point-to-point, který se používá  
k připojení digitálních senzorů a aktuátorů 
k průmyslové sběrnici nebo Ethernetu.  
IO-Link zvyšuje efektivitu a snižuje prosto-
je, např. v průmyslové automatizaci  
a balicích strojích.

Sběrnice LIN je cenově výhodným doplň-
kem sběrnice CAN. Celkový výkon  
a spolehlivost sítě je ve srovnání se sběrni-
cí CAN nižší, ale protokol je velmi vhodný 
pro nekritické komponenty.

Modbus® TCP/IP je protokol, který umož-
ňuje připojení průmyslových zařízení, 
například pohonů, prostřednictvím sítě 
Ethernet. Zjednodušuje integraci a údrž-
bu zařízení ve stejné síti a je vhodný pro 
aplikace, jako jsou systémy HVAC, řízení 
spotřeby energie a automatizace výroby.

Nástroje pro konfiguraci

Toto rozhraní je první generací IC™  
a součástí naší řady pohonů IC Integrated 
Controller™. Nabízí tři úrovně možností s 
různými funkcemi. 

Vyberte si mezi základním a pokročilým 
ovládáním nebo zvolte Paralell pro paralelní 
pohyb až osmi pohonů.

Basic, Advanced 
a Parallel

https://www.linak.com/segments/techline/ic-integrated-controller/io-form/?_gl=1*1nqh6j0*_gcl_au*MTI3ODg5NjU4Mi4xNzQ1MzE4MTM1*_ga*MTQyODg2Mjk5MC4xNzQ1MzE4MTM1*_ga_E6NB6QWKK9*MTc0NTMxODEzNS4xLjEuMTc0NTMxODE1My40Mi4wLjExMTQ2NzcwNjA.
https://www.linak.com/segments/techline/ic-integrated-controller/io-form/?_gl=1*1nqh6j0*_gcl_au*MTI3ODg5NjU4Mi4xNzQ1MzE4MTM1*_ga*MTQyODg2Mjk5MC4xNzQ1MzE4MTM1*_ga_E6NB6QWKK9*MTc0NTMxODEzNS4xLjEuMTc0NTMxODE1My40Mi4wLjExMTQ2NzcwNjA.
https://cdn.linak.com/-/media/files/ic-and-bus-actuators/buslink2installer-v1-21.zip?_gl=1*bbxb0t*_gcl_au*MTI3ODg5NjU4Mi4xNzQ1MzE4MTM1
https://cdn.linak.com/-/media/files/ic-and-bus-actuators/buslink2installer-v1-21.zip?_gl=1*bbxb0t*_gcl_au*MTI3ODg5NjU4Mi4xNzQ1MzE4MTM1
https://www.linak.de/produkte/digital-solutions/actuator-connect-konfigurator/
https://www.linak.de/produkte/digital-solutions/buslink-software/
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Výrobky třetích stran

TR-EM-288 
Individuální řídící jednotka 
motoru

TR-EM-337A-PLI 
Paralelní synchronizované řízení

TR-EM-322  
BASIC - Řízení ventilace

Navrženo pro provoz jednoho poho-
nu. Chrání pohon a aplikaci a vypíná 
motor pohonu, pokud překročí pře-
dem definovaný limit výkonu.

Synchronizované řízení udržuje 
všechny motory ve stejné rychlosti  
a poloze. Pokud chyba synchroniza-
ce překročí zadanou mez tolerance, 
všechny motory se zastaví.

Určeno pro napájení pohonu a jeho 
řídící jednotky. Kryt má stupeň krytí 
IP66, a je proto vhodný pro venkovní 
použití.

WCU
Řídící jednotka vodního ventilu

RF 
Dálkové ovládání

TP1
Vodotěsná řídící jednotka

Vyvinutý k provádění otevíracích  
a zavíracích pohybů ventilů. Jedno-
duchá instalace.

Malý a kompaktní vysokofrekvenční 
přijímač umožňuje snadné ovládání 
pohonu. Díky malému provedení lze 
toto zařízení snadno integrovat do 
vaší aplikace.

Vodotěsný spínač je ideální pro ná-
ročné pracovní podmínky a je určen 
k použití v prostředích s vysokou 
vlhkostí a v mokrém prostředí.

Je pro nás zásadní vyhovět vašim požadavkům, ať už 
jsou jakékoli. Proto nabízíme široký sortiment produktů 
od našich spolehlivých dodavatelů třetích stran. Níže 
naleznete výběr produktů z našeho portfolia.

Zobrazit 
výrobky 
třetích 
stran

https://www.linakthirdparty.com/products/
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Objevte technologii 
Aktuátorů
V Actuator Academy™ najdete sbírku videí a informací 
o komponentech pohonů, testování pohonů a inteli-
gentním řízení pohonů.

Zjistěte, co můžete očekávat od dobrého průmyslového 
lineárního pohonu, co ovlivňuje jeho výkon a účinnost  
a jak můžete svůj elektrický pohon nejlépe využít.

Přejeme si vás inspirovat a nakonec vzbudit vaši zvěda-
vost ohledně elektrické revoluce v pohybu, jejíž součástí 
jsme všichni.

Bavte se při objevování!

Navštívit 
Actuator 
Academy

https://www.linak.de/geschaeftsbereiche/techline/actuator-academyindustrie-linearantriebe/
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Jak 
probíhá 
testování

https://www.linak.de/geschaeftsbereiche/techline/technik-trends/pruefverfahren/
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Testovací program

V každé průmyslové aplikaci je lineární pohon jen jed-
nou z mnoha součástí, což však nic neubírá na důle-
žitosti bezporuchového a spolehlivého provozu. Proto 
dbáme na to, aby každý pohon, který opustí náš závod, 
byl podroben komplexnímu 100% testu funkčnosti.

V závislosti na typu pohonu se provádějí různé testy. 
Podrobný přehled provedených testů získáte v místním 
zastoupení společnosti LINAK® nebo v příslušném tech-
nickém listu pohonu. Tyto testy zajišťují, že elektrické 
pohony budou spolehlivě fungovat po mnoho let.

Klimatické testy:
Během klimatického testu se po-
hony testují na provoz při extrém-
ních teplotách a na rychlé kolísání 
teplot. Při zkoušce ponořením 
musí aktuátory vydržet opakova-
né výkyvy teplot v rozmezí +85 °C 
až -40 °C a zároveň si zachovat 
plnou funkčnost a ochranu proti 
vniknutí vody.

EN60529-IP6X: Prach
EN60529-IPX6: Voda
ISO16750- IP69K: Vysokotlaké 
čištění
IEC60068-2-3: Skladování ve vlh-
kém prostředí
IEC60068-2-30: Provoz ve vlhkém 
prostředí
ISO16750-4:2010: Zkouška 
ponorem
EN60068-2-52: Solný sprej
BS7691 Section 6.11.2.4: 
Chemikálie

Mechanické testy:
Vibrace: Pohon musí odolávat stá-
lým vibracím ve třech směrech.
Šok: Při vibrační zkoušce je pohon 
vystaven třem rázům o síle až  
50 G v každém ze šesti směrů.
Náraz: Pohon je vystaven několika 
stovkám rázů o velikosti až 30 G v 
každém ze šesti směrů.

EN60068-2-64 (Fh): Náhodné 
vibrace
EN60068-2-27 (Ea): Šok
EN60068-2-29 (Eb): Nárazy

Elektrické testy:
Všechny elektrické součásti jsou 
testovány, tj. napájecí zdroj, napá-
jecí a signální kabely, řídicí signály 
atd. Elektrická imunita je testo-
vána podle průmyslových stan-
dardů, tj. na rádiošum, elektrické 
výboje a impulzy*.

EN/IEC 61000-6-4: Obecná emis-
ní norma pro průmysl
EN/IEC 60204: Elektrické vybave-
ní strojů
EN 50121-3-2: Železniční aplikace - 
kolejová vozidla
94/25/EC: Směrnice pro rekreační 
plavidla
EN/ISO 13766: Stroje pro zemní 
práce
EN/IEC 61000-6-2: Standard odol-
nosti proti rušení pro průmysl
2004/104/EC: Směrnice o moto-
rových vozidlech
EN/ISO 14982: Zemědělské a 
lesnické stroje
EN/ISO 13309: Stavební stroje



Inovace jsou pro nás na 
prvním místě. Rádi se 
ujmeme vedoucí úlohy a 
máme odvahu věci realizovat.

Svým jednáním projevujeme 
odpovědnost vůči 
zákazníkům, zaměstnancům 
i životnímu prostředí. Důvěra 
je nezbytnou součástí našeho 
jednání.

Naše výrobky jsou vyvíjeny 
předními odborníky na trhu  
a vyráběny pomocí 
nejmodernějších technologií 
a optimalizovaných procesů. 
Stejnou kvalitu můžete 
očekávat po celém světě.

Od globální přítomnosti 
k místnímu porozumění. 
Zaměřujeme se na 
celosvětovou podporu  
a blízkost k zákazníkům.

LINAK.CZ
LINAK.SK
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Společnost LINAK® nenese žádnou odpovědnost za případné chyby nebo nepřesnosti v katalozích, brožurách a dalších materiálech. Společnost LINAK® si vyhrazuje právo na 
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webových stránkách společnosti LINAK.
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