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FPP (Flexibles Patientenpanel) ist ein benutzerfreundliches Bedienmodul
speziell fur altere oder mobilitatseingeschrankte Menschen, das an einem
flexiblen Arm am Bettrahmen vor dem Kopf des Patienten angebracht wird.

Das FPP macht den Patienten unabhangiger, ist ergonomisch auf die Be-
durfnisse der Benutzer zugeschnitten und lasst sich selbst an modernsten
Geraten leicht installieren.

Das FPP verfugt Uber einen flexiblen Arm, der es durch einfaches Ziehen und
Biegen in Position bringt und somit sofort verflgbar ist. Wenn das Bedien-
modul nicht verwendet wird, kann der Patient es auch leicht zur Seite schie-
ben. Ein weiterer Vorteil ist, dass es niemals herunterfallt oder auf dem Boden
verloren geht.

Das FPP kann mit einer Vielzahl unterschiedlicher Betttypen verwendet werden und ist daher mit
Steuereinheiten kompatibel, die eine OpenBus™-Schnittstelle verwenden.
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Merkmale

m Steuert Funktionen und Bewegung von 6 Tasten mit Funktionalitat Ol

m Benutzerdefinierte Funktionalitat mit den Funktionalitaten 03 und 04 moglich

m Kompatibel mit allen OpenBus™-Steuereinheiten

m Ergonomisch geformt und einfach mit einer Hand zu bedienen. Die Kombination aus Bedienmodul
und Arm ist ausreichend stabil, sodass nicht beide Hande bendtigt werden. Eine praktische Funk-
tion fur altere oder mobilitatseingeschrankte Menschen

m Zwei Standard-Frontfolien mit benutzerfreundlichem Layout fur die Funktionalitat O1 erhaltlich

m Die selbsterklarenden Tasten und ihre Funktionen sind leicht zu finden und zu bedienen

m Wenn die Funktionalitaten 03 und 04 bendtigt werden, sind neue Frontfolien optional und mussen
entsprechend der Spezifikation definiert werden

m UnterstUtzt Unterbettbeleuchtung (UBL) Uber H28 (keine Standardfolie verfugbar)

m Erhaltlich mit zwei verschiedenen Tastentypen = ,Normal Touch” (Dome) und ,Soft Touch". Der Soft-
Touch-Typ wurde speziell fur altere Menschen entwickelt

m Ein hochfestes Kunststoffgehause schutzt die Elektronik

m Die Reinigung ist dank abgerundeter Konturen und der Montage der Frontfolie auf einer flachen
Oberflache schnell und einfach

m Schutz gegen Einzelstorungen gemaf EN 60601-1 bei Anschluss an Steuereinheiten mit OpenBus-
Schnittstelle

m Die Befestigung am Bett verhindert ein Herunterfallen auf den Boden

m Schutzklasse: IPX6

m Die Frontfolie dichtet das FPP-Gehause ab

» Farbe des Bedienmoduls/der Oberflache des Arms: Lichtgrau RAL 7035/ Weif3

m Anschluss an Steuereinheit oder MJB Uber ,modulares Jack”-Kabel

Verwendung
Betriebstemperatur: +5°C bis +40 °C
Lagerungstemperatur: -10 °C bis +50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % — nicht kondensierend
Luftdruck: 700 bis 1.060 hPa
Entflammbarkeitsklasse: V2

Zulassungen: IEC 60601-1:2005 (Ausgabe 3)

ANSI/AAMI ES60601-1:22005
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1:22008
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Bestellbeispiel

PP 6 0 XX Ol + 0 2000

I— Kabel:

00 =(0933100)
10 = (0933101)

Flexarm weif3:
20 = (0931120)

Tastentyp:
0 = Normal-Touch (Dome = A)
1= Soft-Touch (B)

Gehausefarbe:
+ = Lichtgrau - RAL 7035

Frontfolien-Nummer:
Die letzten 2 Ziffern der Nummer auf der Frontfolie

Funktionalitat (immer OpenBus™):
01-99

0 = Nicht genutzt

IP-Schutzart:
6 |IPX6 (nicht waschbar)

FPP (Flexibles Patientenpanel)

Kabel
0933100:

Modularer Jackstecker — modularer Jackstecker, 6-adrig, 170 mm gerade + 320 mm Spiralkabel, RAL
7035

0933101:

Modularer Jackstecker — modularer Jackstecker 6-adrig, 2.000 mm gerade, RAL 7035. Das Kabel ist ab
Werk am Arm befestigt.

Hinweis: Bei Verwendung einer kundenspezifischen Frontfolie handelt es sich um einen Spezialartikel.
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Standard-Frontfolien FPP (fir Funktionalitat 01)
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Abmessungen

=

—

1854 |

Turn left to loosen.

Turn right to fasten
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So schlieBen Sie das FPP an

ACX

OpenBus™ Steuereinheit (COxx) Handbedienung/FPP

OpenBus™ Steuereinheit (COxx)
ACX Handbedienung/FPP




Kontakt

PRODUKTIONSSTATTEN
DANEMARK - FIRMENZENTRALE

NIEDERLASSUNGEN
Australien

LINAK A/S LINAK Australia Pty. Ltd
TEL. +4573 151515 Tel.: +613 8796 9777
FAX: +45 74 45 80 48 Fax: +613 8796 9778

FAX (VERTRIEB): +45 73 15 16 13
WWW.LINAK.COM

E-Mail: sales@linak.com.au
www.linak.com.au

Belgien
CHINA LINAK Actuator-Systems NV/SA
II:_\FI\IIDAK (SHENZHEN) ACTUATOR SYSTEMS, (Belgien & Luxemburg)
- Tel: +32 (0)9 230 01 09
Et :gg Zgg 2218 gg;g E-Mail: beinfo@linak.be
- www.linak.be - www.frlinak.be
WWW.LINAK.CN
Brasilien
SLOWAKEI LINAK Do Brasil Comércio De Atuadores
LINAK SLOVAKIA S.R.O. Ltda.
TEL.: +421 51 7563 444 Tel: +55 (11) 2832 7070
WWW.LINAK.SK Fax: +55 (11) 2832 7060
E-Mail: info@linak.com.br
THAILAND www.linak.com.br
LINAK APAC LTD. Danemark - International
TEL: +66 33 265 400 LINAK International
WWW.LINAK.COM Tel: +4573151515
E-Mail: info@linak.com
USA www.linak.com
LINAK U.S. INC. . ,
NORD- UND SUDAMERIKA HAUPTSITz ~ Pénemark - Vertrieb
TEL: +1 502 253 5595 LINAK DANMARK A/S
FAX: +1 502 253 5596 Tel: 458680 3611
WWW.LINAK-US COM Fax: +45 86 82 90 51
WWW.LINAK-LATINAMERICA.COM E-Mail: linak@linak-silkeborg.dk

www.linak.dk

Deutschland

LINAK GmbH
Tel.: +49 6043 9655 0
Fax: +49 6043 9655 60
E-Mail: info@linak.de
www.linak.de
Finnland
LINAK OY
Tel.: +35810 841 8700
E-Mail: linak@linakfi
www.linak fi
Frankreich
LINAK FRANCE E.U.R.L
Tel.: +33 (0) 2 4136 34 34
Fax: +33 (0) 2 4136 35 00
E-Mail: linak@linak.fr
www.linak.fr
Indien
LINAK A/S India Liaison Office
Tel.: +91120 4531797
Fax: +91120 4786428
E-Mail: info@linak.in
www.linak.in
Irland
LINAK UK Limited (Irland)
Tel.: +44 (0)121 544 221
Fax: +44 (0)121 544 2552
+44 (0)796 8551606 (UK
Mobil)
+35 387 634 6554 (Republik
Irland Mobil)
E-Mail: sales@linak.co.uk

www.linak.co.uk

Italien

LINAK ITALIA S.r.l.

Tel: +39 02 48 46 33 66
Fax: +39 02 48 46 82 52
E-Mail: info@linak.it
www.linak.it

Japan

LINAK K.K.

Tel.: 81-45-533-0802
Fax: 81-45-533-0803
E-Mail: linak@linak.jp
www.linakjp

Kanada

LINAK Canada Inc.

Tel.: +1 502 253 5595
Fax: +1 416 255 7720
E-Mail: info@linak.ca

www.linak-us.com

Malaysia

LINAK Actuators Sdn. Bhd.

Tel.: +60 4 210 6500

Fax: +60 4 226 8901
E-Mail: info@linak-asia.com

www.linak.my

Niederlande
LINAK Actuator-Systems B.V.

Tel.: +3176 542 44 40/
+3176 200 1110

E-Mail: info@linak.nl

www.linak.nl

Neuseeland

LINAK New Zealand Ltd

Tel.: +64 9580 2071

Fax: +64 9580 2072

E-Mail: nzsales@linak.com.au

www.linak.com.au

Norwegen

LINAK Norge AS

Tel.: +47 32 82 90 90

E-Mail: info@linak.no

www.linak.no

Osterreich
LINAK Gmbh - Zweigniederlassung
Osterreich (Wien)

Tel.: +43 (1) 890 7446

Fax: +43 (1) 890 744615

E-Mail: info@linak.de

www.linak.at - www.linak.hu

Polen

LINAK Polska

LINAK Danmark A/S (Spolka Akcyjna)

Tel.: +48 2229509 70/
+482229509 71

E-Mail: info@linak.pl

www.linak.pl

Republik Korea
LINAK Korea Ltd.

Tel.: +82 2 62311515
Fax: +82 262311516
E-mail: info@linak.kr

www.linak.kr

Schweden

LINAK Scandinavia AB

Tel.: +46 8 732 20 00
Fax: +46 8 732 20 50
E-Mail: info@linak.se
www.linak.se

Schweiz

LINAK AG

Tel.: +41 43 388 31 88
Fax: +41 43 388 31 87
E-Mail: info@linak.ch

www.linak.ch - www.fr.linak.ch
www.it.linak.ch

Slowakei

LINAK SLOVAKIA S.R.O.

Tel.: +421 517563 444
www.linak.sk

Spanien

LINAK Actuadores, S.L.u

Tel.: +34 93588 27 77
Fax: +34 93 588 27 85
E-mail: esma@linak.es

www.linak.es

Taiwan

LINAK (Shenzhen) Actuator systems Ltd.

Taiwan Representative office

Tel.: +886 2 272 90068
Fax: +886 2 272 90096
E-Mail: sales@linak.com.tw

www.linak.com.tw

Tschechische Republik
LINAK C&S s.r.o.

Tel.: +42 058 174 1814
Fax: +42 058170 2452
E-Mail: info@linak.cz

www.linak.cz - www.linak.sk

Tarkei

LINAK ith. ihr. San. ve Tic. AS.
Tel.: +90 312 4726338
Fax: +90 312 4726635
E-Mail: info@linak.com.tr

www.linak.com.tr

Vereinigtes Konigreich
LINAK UK Limited

Tel.: +44 (0)121 544 221
Fax: +44 (0)121 544 2552
E-Mail: sales@linak.co.uk

Www.linak.co.uk

VERTRETUNGEN

Argentinien

NOVOTEC ARGENTINA SRL

Tel.: 011-4303-8989 / 8900

Fax: 011-4032-0184

E-Mail: info@novotecargentina.com
www.novotecargentina.com

Indien

Mechatronics Control Equipments India

Pvt Ltd

Tel.: +91-44-28558484, 85

E-Mail: bala@mechatronicscontrol.com
www.mechatronicscontrol.com

Indonesien
PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
Tel.: +6 221 544 8956,
+6 221 544 8965
Fax: +6 2216191925
Fax (Vertrieb): +6 221 619 4658
E-Mail: hejplastic-div@centrin.net.id
www.hej.co.id

Israel

NetivTech LTD

Phone: +972 55-2266-535
Fax: +972 2-9900-560
Email: info@NetivTech.com
www.netivtech.com

Kolumbien

MEM Ltda

Tel.: +[57] (1) 334-7666

Fax: +[57] (1) 282-1684

E-Mail: servicioalcliente@memltda.com.
co

www.mem.net.co

Singapur

Servo Dynamics Pte Ltd

Tel.: +65 6844 0288

Fax: +65 6844 0070

E-Mail: servodynamics@servo.com.sg
Sudafrika

Industrial Specialised Applications CC
Tel.: +27 O11 466 0346

E-Mail: gartht@isagroup.co.za

Www.isaza.co.za

Vereinigte Arabische Emirate
Mechatronics

Phone: +971 4 267 4311

Fax: +971 4 267 4312

E-mail: mechtron@emirates.net.ae

Nutzungsbedingungen

LINAK® legt groBen Wert auf die Richtigkeit und Aktualitat der Informationen Uber seine
Produkte. Der Anwender ist jedoch dafur verantwortlich, die Eignung der LINAK Produkte
far eine bestimmte Anwendung zu prufen.

Die Produkte von LINAK werden standig weiterentwickelt und kénnen jederzeit modi-
fiziert und gedndert werden. LINAK behalt sich das Recht vor, Anderungen, Aktualisierun-
gen und Anpassungen ohne vorherige Ankindigung durchzufUhren. Aus dem gleichen
Grund kann LINAK nicht fur die Richtigkeit und den aktuellen Stand der gedruckten
Informationen auf seinen Produkten garantieren

LINAK ist bemUht, Auftrage zu erfullen. Aus den bereits genannten Grinden kann LINAK
jedoch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt
verfugbar ist. LINAK behalt sich das Recht vor, den Verkauf von Produkten einzustellen,
die auf der Website, in Katalogen oder in anderen schriftlichen Unterlagen, die von LINAK,
LINAK Niederlassungen oder LINAK Partnern erstellt und produziert wurden, aufgefthrt

sind.

Alle Verkaufe unterliegen den ,Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen fur LINAK
A/S" die auf den LINAK Webseiten verfugbar sind
LINAK und das LINAK Logo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte

vorbehalten.
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