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Diese RS485 MODBUS Variante ist eine Serienkommunikati-
onsschnittstelle zwischen den Antrieben und einem Steuersys-
tem. Die MODBUS Schnittstelle basiert auf einer bestehenden 
Plattform der Antriebe LA35, LA36 und LA37 von LINAK. 
Das bedeutet, dass die bereits von LA35, LA36 und LA37 
bekannte Mechanik, die Eigenschaften und Spezifikationen 
unverändert bleiben.

Diese MODBUS Schnittstelle kann mit einer SPS über das 
MODBUS Modul kommunizieren.

Merkmale:
•	Kommuniziert mit allen bekannten SPS Steuerungen über das 

MODBUS Modul
•	Kürzere Kabellänge aufgrund der BUS-Topologie
•	Alles ist im Antriebsgehäuse integriert
•	Sorgfältig getestete Endschalter und Hallsensoren
•	Elektronischer Überlastschutz verhindert eine Beschädigung 

der Komponenten
•	Einstellung der maximalen Antriebsgeschwindigkeit ist mög-

lich
•	Soft-Start / Soft-Stopp mindert die mechanische Belastung
•	Programmierbare Positionen
•	Eine skalierbare Lösung für unterschiedliche Einbaugrößen 

von einachsigen bis hin zu mehrachsigen Nachführsystemen 
mit einer komplexen vernetzten Bauweise

•	Weniger Kabel aufgrund der BUS-Topologie
•	Kürzere Einbauzeit aufgrund von geringerer Verkabelung und 

Programmierung
•	Einfachere Inbetriebnahme durch BUS-System
•	Aufgrund sequenzieller Ansteuerung der Antriebe ist eine 

kleinere Spannungsversorgung möglich

•	Einfache Integration mit verschiedenen SCADA Systemen 
durch die BUS Schnittstelle

•	 Integriertes “Diagnose-Programm” um vorbeugende War-
tungsmaßnahmen durchzuführen (z. B. Stromaufnahme, 
Anzahl Zyklen, max. Stromstärke etc.)

•	 Fernüberwachung der Anlage mit Hilfe von Ethernet-BUS 
Gateway

•	Niedriger Stromverbrauch
•	Wartungsfreie Lösung
•	Exakte Positionierung der Solarpanele oder -spiegel
•	Konfigurationssoftware zum Programmieren des Antriebs 

erhältlich

LA37, LA36 und LA35



Anschlussdiagramme usw. entnehmen Sie bitte der Einbauanleitung.



Nutzungsbedingungen
Der Anwender ist für den sach- und fachgerechten Einsatz der LINAK Produkte verantwortlich. LINAK legt großen Wert auf eine 
sorgfältige und aktuelle Dokumentation der Produkte. Dennoch kann es aufgrund einer kontinuierlichen Weiterentwicklung zu 
Änderungen der technischen Daten kommen. Diese Änderungen werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. Daher kann 
LINAK nicht garantieren, dass diese Informationen auf Dauer Gültigkeit besitzen. Aus den gleichen Gründen kann LINAK auch nicht 
garantieren, dass ein bestimmtes Produkt auf Dauer lieferbar ist. Produkte können aus dem Vertrieb genommen werden, auch wenn 
diese noch auf der HomeSeite oder in Prospekten aufgeführt sind.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von LINAK.
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