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Der Desk Frame 3 (DF3) ist ein kompletter zweibeiniger Rahmen von LINAK®, der mit dem Fokus auf 
eine einfache und intuitive Montage entwickelt wurde. Er basiert auf einem Oberrahmen, dem soge-
nannten Träger. Der Träger enthält die gesamte Elektronik einschließlich des Motors und aller Kabel.

Der DF3-Rahmen ist in verschiedenen zweibeinigen Rahmenkonfigurationen erhältlich, von einfa-
chen Rahmen bis hin zu Rahmen mit dem Internal Desk Sensor (IDS), einer Kollisionsschutztechnolo-
gie, die sicherstellt, dass Kollisionen mit Hindernissen die Möbel nicht beschädigen, sowie der Mög-
lichkeit, Bedienelemente mit Display und Memory-Funktion anzuschließen.

Die Hubsäulen haben keine sichtbaren Gleiter und keine Stanzlöcher in den Profilen und sind in ver-
schiedenen Designs sowie als zwei- oder dreiteilige Säulen erhältlich.

Plattenträger (x2)

Säule (x2)

Fuß (x2)

Träger

Abbildung 1  Teilebezeichnung DF3
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Merkmale/Optionen/Verwendung

Merkmale

Träger

	■ Enthält den Motor und die gesamte Elektronik
	■ Farben: Tiefschwarz (RAL 9005), Weißaluminium (RAL 9006) oder Verkehrsweiß (RAL 9016)
	■ Eine teleskopische Lösung (in 25-mm-Schritten verstellbar)

	- passend für Tischlängen von 1.200 mm bis 1.800 mm
	■ Ovale Löcher sorgen für Flexibilität beim Vorbohren von Löchern in Tischplatten
	■ Erhältlich in zwei Versionen:

	- LINbus (unterstützt alle Bedienelementtypen und -funktionen wie Speicherpositionen und 
Kollisionsschutz)

	- Matrix (unterstützt Bedienelemente mit Auf-/Ab-Funktion)
	■ LINbus-Versionen verfügen über IDS (Integrated Desk Sensor – Kollisionsschutz)
	■ Netzspannung:

	- 230-240 V AC, 50-60 Hz
	- 100–120 V AC, 50–60 Hz (120 V (USA/Kanada); 100 V (Japan))

	■ ZERO™-Stromversorgung: geringer Standby-Stromverbrauch – nur 0,1 W

Säulen

	■ PLUS™-Design (keine sichtbaren Gleiter)
	■ Einfache Montage – die Säule auf den Träger klicken und mit 2 Schrauben befestigen
	■ Max. Geschwindigkeit 38 mm/s unbelastet
	■ Abmessungen der Säule:

Profil Typ Einbaulänge Hublänge

50 x 80 mm Zweiteilig 602 500

Dreiteilig
517 650

475 (BIFMA) 665 (BIFMA)

70 x 70 mm Zweiteilig 602 500

Dreiteilig 517 650

50 x 70 mm Dreiteilig 517 650

Siehe auch Maßzeichnungen.

	■ Hubkraft/Selbsthemmung (pro Rahmen; Last – einschließlich Tischplatte – gleichmäßig verteilt) 

Säule Hebekraft (N) Selbsthemmung (S) Biegemoment

Zweiteilig 1.000 1.000 Max. 200 Nm dynamisch

Dreiteilig 1.600  (230-240 V und 120 V)
1.400  (100 V)

1.200 Max. 200 Nm dynamisch

 

	■ Erhältlich in Tiefschwarz (RAL 9005), Weißaluminium (RAL 9006) oder Verkehrsweiß (RAL 9016)
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Plattenträger

	■ Länge: 452,5 mm
	■ Verfügbar für T-Tisch-Designs
	■ Material: Polymer (PP)
	■ Erhältlich in Tiefschwarz (RAL 9005), Weißaluminium (RAL 9006) oder Verkehrsweiß (RAL 9016)

Bedienelemente

Für LINbus-Träger

Mit Display Auf/Ab Auf/Ab mit Memory

	■ DPF1C
	■ DPG1C
	■ DPF1D

	■ DPA 
	■ DPB 
	■ DPF1K
	■ DPG1K

	■ DPF1M

Für Matrix-Träger

Auf/Ab Auf/Ab mit Memory

	■ DPA 
	■ DPB 
	■ DPF1K
	■ DPG1K

	■ DPF1M

Füße

	■ Metallfüße 
Zwei Längen (560 mm und 710 mm) 
Montageoptionen:

	- Aufgesetzt
	- Eingelassen (nur Säulen mit 50 x 80 mm Profilen)

Erhältlich in Tiefschwarz (RAL 9005), Weißaluminium (RAL 9006) oder Verkehrsweiß (RAL 9016)
	■ Kunststofffüße (kompatibel mit DF2L05, DF2L06 und DF2L23) 

Länge: 650 mm 
Montageoption:

	- Aufgesetzt
Erhältlich in Schwarz

Montagesatz

	■ 16 Befestigungsschrauben für den Träger und die Kabel (4,5 x 20 mm) – geeignet für 25-mm-
Tischplatten

	■ 12 Montageschrauben für die Plattenträger (4,5 x 35 mm)
	■ 2 Montageschrauben für das Bedienelement (4,0 x 20 mm für DPA, DPB und DPF oder 

4,0 x 35 mm für DPG)
	■ 3 Kabelklemmen (Ø 6,6 mm)
	■ 4 Montageschrauben für die Säulen (M6 x 20 mm) (blank oder schwarz)
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Verwendung
	■ Kann für T-Tische verwendet werden (mittige Platzierung der Säulen)
	■ Einschaltdauer: 5 % ~ max. 1 Minute Dauerbetrieb bei voller Last, gefolgt von 19 Minuten Pause
	■ Für den Innenbereich an trockenen Orten

Parameter Betrieb Lagerung und Transport

Temperatur 10 bis 40 °C -10 bis +50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 20 % bis 80 % – nicht kondensierend 20 % bis 80 % – nicht kondensierend

Luftdruck 800 bis 1.060 hPa 700 bis 1.060 hPa

Höhenlage Max. 2.000 m N/A

	■ Genehmigt in Übereinstimmung mit:
	- EN IEC 60335-1 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – 

Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	- EN527-1:2011 Büromöbel – Büro-Arbeitstische – Teil 1: Maße
	- EN527-2:2016+A1:2019 Büromöbel – Büro-Arbeitstische – Teil 2: Anforderungen an Sicherheit, 

Festigkeit und Dauerhaltbarkeit
	■ Erfüllt ANSI/BIFMA X5.5:2014 (bis zu 1.829 mm (72“))
	■ UL-gelistet gemäß:

	- UL962 – Standard für Haushalts- und Gewerbeeinrichtungen, 5. Auflage
	- CSA C22.2 Nr. 68-18 – Motorisch betriebene Geräte (Haushalt und Gewerbe), 8. Auflage
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Bestellung

Träger

Set-verpackt
DF3B 0 0 0 1 0 0 A 2 0 0 0 0A 0 0 9

NETZKABEL 9 = Kein Kabel

OPTION 0 = Standard

NETZSPANNUNG 0 = 230-240 V/50-60 Hz
1 = 120 V, 50-60 Hz (US/Kanada)

100 V, 50-60 Hz (Japan)

SCHNITTSTELLE 0A = LINbus mit integriertem Desk Sensor (Kollisionsschutz)
1B = Matrix ohne integrierten Desk Sensor (Kollisionsschutz)

OPTION 0 = Standard

OPTION 0 = Standard

STABILITÄT 0 = Standard

LÄNGE 2 = Einstellbar von 1.180–1.780 mm

FARBEN A = Weißaluminium (RAL 9006)
B = Tiefschwarz (RAL 9005)
D = Verkehrsweiß (RAL 9016)

OPTION 0 = Standard

OPTION 0 = Standard

VERPACKUNG 1 = Setpack inkl. Plattenträger und Montagesatz

OPTION 0 = Standard

OPTION 0 = Standard

MOTORTYP 0 = Standard

TYP DF3B = DESK FRAME 3 BEAM (Träger)
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Säulen

Set-verpackt

DF2LS 06 0 0 0 0 0 A P 0 650 517

EINBAUMASS 517 = 517 mm (3-teilig)
475 = 475 mm (3-teilig BIFMA)
601 = 601 mm (2-teilig)

HUBLÄNGE 650 = 650 mm (3-teilig)
665 = 665 mm (3-teilig BIFMA)
500 = 500 mm (2-teilig)

OPTION 0 = Standard

DESIGN P = PLUS Serie

FARBE A = Weißaluminium (RAL 9006)
B = Tiefschwarz (RAL 9005)
D = Verkehrsweiß (RAL 9016)

OPTION 0 = Standard

OPTION 0 = Standard

OPTION 0 = Standard

OPTION 0 = Standard

SPINDELTYP 0 = 20 mm

SÄULENTYP 05 = 2-teilig 50 x 80
06 = 3-teilig 50 x 80
18 = 2-teilig 70 x 70
19 = 3-teilig 70 x 70  *
23 = 3-teilig 50 x 70  *

TYP DF2LS = DESK FRAME Legs (Beine) (Set-verpackt)

* Nur in Standardlänge (EU) erhältlich

	 Eine Säule in BIFMA-Ausführung ist bei voller Hublänge weniger stabil als eine Standardsäule, 
da die Profile weniger überlappen.



8   | Desk Frame 3 (DF3)

Lose Lieferung

DF2L 06 0 2 0 0 0 A P 0 650 517

EINBAUMASS 517 = 517 mm (3-teilig)
475 = 475 mm (3-teilig BIFMA)
601 = 601 mm (2-teilig)

HUBLÄNGE 650 = 650 mm (3-teilig)
665 = 665 mm (3-teilig BIFMA)
500 = 500 mm (2-teilig)

OPTION 0 = Standard

DESIGN P = PLUS Serie

FARBE A = Weißaluminium (RAL 9006)
B = Tiefschwarz (RAL 9005)
D = Verkehrsweiß (RAL 9016)

OPTION 0 = Standard

OPTION 0 = Standard

OPTION 0 = Standard

VERPACKUNG 2 = Lose

SPINDELTYP 0 = 20 mm

SÄULENTYP 05 = 2-teilig 50 x 80
06 = 3-teilig 50 x 80
18 = 2-teilig 70 x 70
19 = 3-teilig 70 x 70  *
23 = 3-teilig 50 x 70  *

TYP DF2L = DESK FRAME LEG (Beine)

* Nur in Standardlänge (EU) erhältlich
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Zubehör

Set-verpackt

Das Zubehörset besteht aus einem Netzkabel und einem Bedienelement. Ein Setpack mit Bedienele-
ment DPF enthält eine 90°-Halterung (Artikelnummer 914759).

Lose Lieferung

	 Bei loser Lieferung Netzkabel und Bedienelement separat bestellen. 
Wenn Bedienelement DPF bestellt wird, bitte die 90°-Halterung (Artikelnummer 914759) mit-
bestellen.

Übersicht Bedienelemente

Bedienelement Artikelnummer Funktion Farbe Halte-
rung

LINbus 
kompatibel

Matrix 
kompatibel

DPA DPAK06 Auf/Ab Anthrazitgrau 
(RAL 7016)

Nein Ja Ja

DPB DPBK06 Auf/Ab Anthrazitgrau 
(RAL 7016)

Nein Ja Ja

DPF1K DPF1K00-010006 Auf/Ab Tiefschwarz 
(RAL 9005)

Ja Ja Ja

DPF1M DPF1M00-010006 Auf/Ab
Memory

Tiefschwarz 
(RAL 9005)

Ja Ja Ja

DPF1C (cm) DPF1C00-012006 Auf/Ab
Memory
Display

Tiefschwarz 
(RAL 9005)

Ja Ja Nein

DPF1C (Zoll) DPF1C00-012016 Auf/Ab
Memory
Display

Tiefschwarz 
(RAL 9005)

Ja Ja Nein

DPF1D (cm) DPF1D00-012006 Auf/Ab
Display

Tiefschwarz 
(RAL 9005)

Ja Ja Nein

DPF1D (Zoll) DPF1D00-012016 Auf/Ab
Display

Tiefschwarz 
(RAL 9005)

Ja Ja Nein

DPG1K DPG1K00-000006 Auf/Ab Tiefschwarz 
(RAL 9005)

Nein Ja Ja

DPG1C 
(Vollversion; cm)

DPG1C32-000006 Auf/Ab
Memory
Display

Tiefschwarz 
(RAL 9005)

Nein Ja Nein

DPG1C 
(Vollversion, Zoll)

DPG1C32-000016 Auf/Ab
Memory
Display

Tiefschwarz 
(RAL 9005)

Nein Ja Nein

DPG1C 
(eingeschränkte 
Version; cm)

DPG1C02-000006 Auf/Ab
Memory
Display

Tiefschwarz 
(RAL 9005)

Nein Ja Nein

DPG1C 
(eingeschränkte 
Version, Zoll)

DPG1C02-000016 Auf/Ab
Memory
Display

Tiefschwarz 
(RAL 9005)

Nein Ja Nein
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Füße

DLF 06 1 1 0 B 710 0 0 0

OPTION 0 = Standard

VERPACKUNG 0 = Set-verpackt
2 = Lose Lieferung *

MATERIAL 0 = Metall
1 = Kunststoff **

LÄNGE 560 = 560 mm (22")
710 = 710 mm (28")
650 = 650 mm (25")  **

FARBE A = Weißaluminium (RAL 9006)
B = Tiefschwarz (RAL 9005)
D = Verkehrsweiß (RAL 9016)

MONTAGESATZ 0 = Ohne
1 = 8 x M6 Zylinderkopfschrauben und

4 x ø 40 mm Einstellschrauben
3 = 4 x M8 (35 mm) Linsenkopfschrauben mit 

Flansch für Kunststofffüße **
4 x ø 24 mm Einstellschrauben

TISCH-DESIGN 1 = T-Design

SÄULENMONTAGE 1 = Aufgesetzt
2 = Eingelassen **

SÄULENTYP 06 = DF2L05 / DF2L06 / DF2L23
19 = DF2L18 / DF2L19

TYP DLF = DESKLIFT Feet (Füße)

*	 Bei losen Lieferungen immer mit der Option „MONTAGESATZ Option 0“ kombinieren.

**	 Nur in Kombination mit „SÄULENTYP Option 06“

Zubehör für Metallfüße 
(nur relevant für Großbestellungen)

Produkt Artikelnummer Beschreibung Benötigte Einheiten 
pro Schreibtisch

Menge (pro 
Packung)

Montageschrauben SA1037W9901 M6 x 16 mm 8 500

Stellschrauben SA1037W9902 M8 x 18 mm (ø40 mm) 4 800

Zubehör für Kunststofffüße 
(nur relevant für lose Lieferungen)

Produkt Artikelnummer Beschreibung Benötigte Einheiten 
pro Schreibtisch

Menge (pro 
Packung)

Montageschrauben SA1037W1906 M8 x 40 mm 8 200

Stellschrauben SA1037W1901 M8 x 18 mm (ø 24 mm) 4 1.000
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Lieferoptionen

Lieferung mit Set-Packung 
Eine Lieferoption ist die Lieferung in Sets, bei der die einzelnen Teile in Sets von vier Kartons für einen 
Schreibtisch verpackt werden.

Die Lösung in Form von Sets vereinfacht die Logistik auf Seiten der Gerätehersteller, da die richtigen 
Komponenten für den Schreibtisch leicht ausgewählt werden können und sichergestellt ist, dass alle 
Teile enthalten sind.

Set-verpackte Teile

	■ Träger (einschließlich Plattenträger und Schraubensatz)
	■ Säulen
	■ Füße
	■ Zubehör (Bedienelement und Kabel)
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Lose Lieferung
Die meisten Teile können lose geliefert werden, wobei die Teile einzeln verpackt geliefert werden. Be-
stellen Sie in Vielfachen der Mindestbestellmenge.

Gewicht

Artikel Ungefähres Gewicht pro Artikel [kg] 

Träger (setverpackt – einschließlich Plattenträgern und Schraubensatz) 5,9

Säule

DF2L05 5,5

DF2L06 6,5

DL2L06 (BIFMA) 6,0

DF2L18 6,0

DF2L19 7,0

DF2L19 (BIFMA) 6,4

DF2L23 4,6

Fuß

DF2L05, DF2L06 Säulen, aufgesetzt montiert, kurz 1,4

DF2L05, DF2L06 Säulen, aufgesetzt montiert, lang 1,8

DF2L18, DF2L19 Säulen, aufgesetzt montiert, kurz 1,7

DF2L18, DF2L19 Säulen, aufgesetzt montiert, lang 2,1

DF2L05, DF2L06 Säulen, eingelassen, kurz 1,8

DF2L05, DF2L06 Säulen, eingelassen, lang 2,3

DF2L05, DF2L06, DF2L23 Säulen, Kunststoff 0,7

Ein kompletter Rahmen besteht aus:
	■ 1 x Träger
	■ 2 x Plattenträger
	■ 2 x Säule
	■ 2 x Fuß
	■ 1 x Bedienelement
	■ Montagesatz für Träger, Säulen und Bedienelement
	■ Schrauben für Füße 

Das Bedienelement, der Montagesatz und die Schrauben wiegen etwa 0,1 kg.

Lose Teile

	■ Säulen
	■ Füße
	■ Bedienelement
	■ Kabel

Produkt Mindestbestellmenge (MOQ) Artikel pro Palette

Säulen 60 60

Füße 180 180
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	 Empfohlene Tischplatte: 

Material Furnierte Spanplatte (ähnliche oder bessere Stärke)

Dicke Mindestens 25 mm (1“) – passend für die mitgelieferten Montageschrauben

Größe Min. 584 x 1.180 mm (23 x 47")

Max. 800 x 1.829 mm (31,5 x 72")

Da die äußere Schiene aus Kunststoff besteht, empfehlen wir dringend, den DF3 an einer min-
destens 25 mm dicken Tischplatte zu montieren, um Stabilität zu gewährleisten.

1.200 mm - 1.829 mm ( 47" - 72" )

58
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0
0

 m
m

 ( 
23

" -
 3

1,5
" )

Max. Überstand für Tischplatte empfohlen: 100 mm

Abbildung 2  DF3 (Standard) mittig an der Tischplatte montiert

Größe und Art des Tisches

Der Desk Frame 3 ist für T-Tische konzipiert und muss mittig an der Tischplatte montiert werden.

Technische Daten
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Leistungskurven

	 Die Leistung hängt von der Stromversorgung in der Anwendung ab.

Die untenstehende Kurve zeigt die Leistung des Schreibtischgestells mit zwei zweiteiligen Säulen 
(gleichmäßig belastet).

Abbildung 3  Netzspannung: 230 V/50 Hz oder 120 V/60 Hz oder 100 V/50 Hz

Die untenstehenden Kurven zeigen die Leistung des Schreibtischgestells mit zwei dreiteiligen Säulen 
(gleichmäßig belastet).

Abbildung 4  Netzspannung: 230 V/50 Hz oder 120 V/60 Hz

Abbildung 5  Netzspannung: 100 V / 50 Hz
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Maßzeichnungen

Übersicht
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4

A

A(1:2)

Ø 6,5

Ø 8

Zeichnungsnummer 1074W4007

Abbildung 6  Desk Frame 3

Technische Daten siehe nachfolgende Tabellen.
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Oberrahmen

Legende Beschreibung Standard

T1 Länge (komplett eingefahren) 1.179

T2 Länge (komplett ausgefahren) 1.780

T3 Abstand zwischen den Schraubenlöchern für den Plattenträger (vollständig 
eingefahrener Träger) 1.153

T4 Abstand zwischen den Mittelpunkten der Säulen (vollständig eingefahrener 
Träger) 1.018

Tabelle 7  Oberrahmen

	 Alle Maße sind in mm angegeben.

Träger

Legende Beschreibung Standard

BH Höhe 49

BW Breite 137

B1 Abstand zwischen der Mitte der Säule und der Mitte des Lochs für RJ45-
Anschlüsse 66,7

A1 Abstand zwischen den Schraubenlöchern für den Träger (Länge) 50

A2 Abstand zwischen äußerem Plattenträger und Mitte des innersten Schrau-
benlochs 374,5

A3 Abstand zwischen den Schraubenlöchern für den Träger (Breite) 118,5

Tabelle 8  Träger

Plattenträger

Legende Beschreibung T-Tisch

CL Länge 452,5

CH Höhe 48,4

CW Breite 25,5

C1 Abstand zwischen den inneren Schraubenlöchern 160

C2 Abstand zwischen den mittleren Schraubenlöchern 224

C3 Abstand zwischen den äußeren Schraubenlöchern 416

C4 Abstand zwischen den äußeren und mittleren Schraubenlöchern 96

C5 Abstand zwischen den mittleren und inneren Schraubenlöchern 32

Tabelle 9  Plattenträger

Maßtabellen
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Säulen

Legende Beschreibung DF2L05 DF2L06 DF2L06 
(BIFMA)

DF2L18 DF2L19 DF2L23

L * Länge 707 622 563 707 622 622

S Hub 500 650 665 500 650 650

LP Länge des 
Außenprofils 590 498 456 590 498 498

LD Tiefe 80 80 80 70 70 70

LW Breite 50 50 50 70 70 50

Tabelle 10  Säulen

*	 DL6 BIFMA: eingelassener Fuß 
Die anderen Säulen: aufgesetzter Fuß 
Stellschraube: Mindesthöhe
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Füße

	 Empfohlene Füße:

	 LINAK Füße 560 mm (22") oder 710 mm (28"). 
	 Für Tischtiefen über 760 mm (30“): Verwenden Sie 710 mm (28“) Füße.

H

L

B

L

H
B

Abbildung 11  T-Fuß für die aufgesetzte Montage Abbildung 12  T-Fuß für eingelassene Montage

Legende Beschreibung Aufgesetzt Eingelassen

FL Länge

Metall lang 710 710

Metall kurz 560 560

Kunststoff 650 N/A

FH Höhe
Metall 30 30 (12,5*)

Kunststoff 56 N/A

FW Breite

DL5/DL6 60 75

DL18/DL19 80 N/A

Kunststoff 52 N/A

FC Abstand vom Mittelpunkt der Säule 
bis zur Vorderseite des Fußes

Metall lang T: 355 / C: 455 T: 355 / C: 455

Metall kurz T: 280 / C: 380 T: 280 / C: 380

Kunststoff T: 325 N/A

SD Abstand zwischen den Mittelpunk-
ten der Einstellschrauben

Metal lang 654 654

Metal kurz 504 504

Kunststoff 599 N/A

Tabelle 13  Füße

*	 Abstand vom Boden bis zum unteren Ende der Montagebohrung der Säule

Stellschraube für DESKLIFT-Füße

40,5

8,
5 9

19

M8

Zeichnungsnummer 1037W4032

18
,5

8,
5 9

ø 24

M8

Zeichnungsnummer 1037W4038

Abbildung 14  Maße der DESKLIFT-Füße (Metall) Abbildung 15  Maße der DESKLIFT-Füße (Kunststoff)



Nutzungsbedingungen
LINAK® legt großen Wert auf die Richtigkeit und Aktualität der Informationen über seine 
Produkte. Der Anwender ist jedoch dafür verantwortlich, die Eignung der LINAK Produkte 
für eine bestimmte Anwendung zu prüfen. 
Die Produkte von LINAK werden ständig weiterentwickelt und können jederzeit modi-
fiziert und geändert werden. LINAK behält sich das Recht vor, Änderungen, Aktualisierun-
gen und Anpassungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Aus dem gleichen 
Grund kann LINAK nicht für die Richtigkeit und den aktuellen Stand der gedruckten 
Informationen auf seinen Produkten garantieren. 

LINAK ist bemüht, Aufträge zu erfüllen. Aus den bereits genannten Gründen kann LINAK 
jedoch nicht garantieren, dass ein bestimmtes Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt 
verfügbar ist. LINAK behält sich das Recht vor, den Verkauf von Produkten einzustellen, 
die auf der Website, in Katalogen oder in anderen schriftlichen Unterlagen, die von LINAK, 
LINAK Niederlassungen oder LINAK Partnern erstellt und produziert wurden, aufgeführt 
sind. 
Alle Verkäufe unterliegen den „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für LINAK 
A/S“, die auf den LINAK Webseiten verfügbar sind. 
LINAK und das LINAK Logo sind eingetragene Warenzeichen von LINAK A/S. Alle Rechte 
vorbehalten.

PRODUKTIONSSTÄTTEN
DÄNEMARK - FIRMENZENTRALE
LINAK A/S 
TEL.: 		  +45 73 15 15 15
FAX: 		  +45 74 45 80 48
FAX (VERTRIEB): +45 73 15 16 13
WWW.LINAK.COM  

CHINA
LINAK (SHENZHEN) ACTUATOR SYSTEMS, 
LTD.
TEL.:		  +86 755 8610 6656
TEL.:		  +86 755 8610 6990
WWW.LINAK.CN

SLOWAKEI
LINAK SLOVAKIA S.R.O.
TEL.:		  +421 51 7563 444
WWW.LINAK.SK 

THAILAND
LINAK APAC LTD.
TEL.:		  +66 33 265 400
WWW.LINAK.COM 

USA
LINAK U.S. INC.
NORD- UND SÜDAMERIKA HAUPTSITZ
TEL.:		  +1 502 253 5595
FAX: 		  +1 502 253 5596 
WWW.LINAK-US.COM
WWW.LINAK-LATINAMERICA.COM

NIEDERLASSUNGEN
Australien
LINAK Australia Pty. Ltd
Tel.: 		  +61 3 8796 9777
Fax: 		  +61 3 8796 9778
E-Mail: 	 sales@linak.com.au
www.linak.com.au 

Belgien
LINAK Actuator-Systems NV/SA
(Belgien & Luxemburg)
Tel.: 		  +32 (0)9 230 01 09
E-Mail: 	 beinfo@linak.be
www.linak.be - www.fr.linak.be

Brasilien
LINAK Do Brasil Comércio De Atuadores 
Ltda.
Tel.: 		  +55 (11) 2832 7070
Fax: 		  +55 (11) 2832 7060 
E-Mail: 	 info@linak.com.br
www.linak.com.br 

Dänemark - International
LINAK International
Tel.: 		  +45 73 15 15 15
E-Mail: 	 info@linak.com
www.linak.com 

Dänemark - Vertrieb
LINAK DANMARK A/S
Tel.: 		  +45 86 80 36 11
Fax: 		  +45 86 82 90 51 
E-Mail: 	 linak@linak-silkeborg.dk
www.linak.dk 

Deutschland
LINAK GmbH
Tel.: 		  +49 6043 9655 0
Fax: 		  +49 6043 9655 60 
E-Mail: 	 info@linak.de
www.linak.de 

Finnland
LINAK OY
Tel.: 		  +358 10 841 8700
E-Mail: 	 linak@linak.fi
www.linak.fi 

Frankreich
LINAK FRANCE E.U.R.L
Tel.: 		  +33 (0) 2 41 36 34 34
Fax: 		  +33 (0) 2 41 36 35 00
E-Mail: 	 linak@linak.fr
www.linak.fr 

Indien
LINAK A/S India Liaison Office
Tel.: 		  +91 120 4531797
Fax: 		  +91 120 4786428 
E-Mail: 	 info@linak.in
www.linak.in 

Irland
LINAK UK Limited (Irland)
Tel.: 		  +44 (0)121 544 2211
Fax: 		  +44 (0)121 544 2552
		  +44 (0)796 855 1606 (UK 
Mobil)
		  +35 387 634 6554 (Republik 
		  Irland Mobil) 
E-Mail: 	 sales@linak.co.uk
www.linak.co.uk 

Italien
LINAK ITALIA S.r.l.
Tel.: 		  +39 02 48 46 33 66
Fax: 		  +39 02 48 46 82 52 
E-Mail: 	 info@linak.it
www.linak.it 

Japan
LINAK K.K.
Tel.: 		  81-45-533-0802
Fax: 		  81-45-533-0803
E-Mail: 	 linak@linak.jp
www.linak.jp 

Kanada
LINAK Canada Inc.
Tel.: 		  +1 502 253 5595
Fax: 		  +1 416 255 7720 
E-Mail: 	 info@linak.ca
www.linak-us.com

Türkei
LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Tel.: 		  + 90 312 4726338
Fax: 		  + 90 312 4726635 
E-Mail: 	 info@linak.com.tr
www.linak.com.tr 

Vereinigtes Königreich
LINAK UK Limited
Tel.: 		  +44 (0)121 544 2211
Fax: 		  +44 (0)121 544 2552
E-Mail: 	 sales@linak.co.uk
Www.linak.co.uk

VERTRETUNGEN
Argentinien
NOVOTEC ARGENTINA SRL
Tel.: 		  011-4303-8989 / 8900
Fax: 		  011-4032-0184 
E-Mail: 	 info@novotecargentina.com
www.novotecargentina.com 

Indien
Mechatronics Control Equipments India 
Pvt Ltd
Tel.: 		  +91-44-28558484, 85
E-Mail: 	 bala@mechatronicscontrol.com
www.mechatronicscontrol.com 

Indonesien
PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
Tel.: 		  +6 221 544 8956,  
		  +6 221 544 8965
Fax: 		  +6 221 619 1925
Fax (Vertrieb): +6 221 619 4658
E-Mail: 	 hejplastic-div@centrin.net.id
www.hej.co.id 

Israel
NetivTech LTD
Phone: 	 +972 55-2266-535
Fax:		  +972 2-9900-560
Email: 	 info@NetivTech.com 
www.netivtech.com

Kolumbien
MEM Ltda
Tel.: 		  +[57] (1) 334-7666
Fax: 		  +[57] (1) 282-1684
E-Mail: 	 servicioalcliente@memltda.com.
co
www.mem.net.co 

Singapur
Servo Dynamics Pte Ltd
Tel.: 		  +65 6844 0288
Fax: 		  +65 6844 0070
E-Mail: servodynamics@servo.com.sg

Südafrika
Industrial Specialised Applications CC
Tel.: 		  +27 011 466 0346
E-Mail: 	 gartht@isagroup.co.za
www.isaza.co.za 

Vereinigte Arabische Emirate
Mechatronics 
Phone: 	 +971 4 267 4311 
Fax: 		  +971 4 267 4312
E-mail: 	 mechtron@emirates.net.ae

Malaysia
LINAK Actuators Sdn. Bhd.
Tel.: 		  +60 4 210 6500
Fax: 		  +60 4 226 8901 
E-Mail: 	 info@linak-asia.com
www.linak.my

Niederlande
LINAK Actuator-Systems B.V.
Tel.: 		  +31 76 5 42 44 40 /
		  +31 76 200 11 10
E-Mail: 	 info@linak.nl
www.linak.nl 

Neuseeland
LINAK New Zealand Ltd
Tel.: 		  +64 9580 2071
Fax: 		  +64 9580 2072 
E-Mail: 	 nzsales@linak.com.au
www.linak.com.au 

Norwegen
LINAK Norge AS
Tel.: 		  +47 32 82 90 90
E-Mail: 	 info@linak.no
www.linak.no 

Österreich
LINAK Gmbh - Zweigniederlassung 
Österreich (Wien)
Tel.: 		  +43 (1) 890 7446
Fax: 		  +43 (1) 890 744615 
E-Mail: 	 info@linak.de
www.linak.at - www.linak.hu

Polen
LINAK Polska
LINAK Danmark A/S (Spólka Akcyjna)
Tel.:		  +48 22 295 09 70 /
		  +48 22 295 09 71 
E-Mail: 	 info@linak.pl
www.linak.pl 

Republik Korea
LINAK Korea Ltd.
Tel.:		  +82 2 6231 1515
Fax: 		  +82 2 6231 1516
E-mail: 	 info@linak.kr
www.linak.kr

Schweden
LINAK Scandinavia AB
Tel.: 		  +46 8 732 20 00
Fax: 		  +46 8 732 20 50
E-Mail: 	 info@linak.se
www.linak.se 

Schweiz
LINAK AG
Tel.: 		  +41 43 388 31 88
Fax: 		  +41 43 388 31 87
E-Mail: 	 info@linak.ch
www.linak.ch - www.fr.linak.ch
www.it.linak.ch 

Slowakei
LINAK SLOVAKIA S.R.O.
Tel.: 		  +421 51 7563 444
www.linak.sk

Spanien
LINAK Actuadores, S.L.u
Tel.: 		  +34 93 588 27 77
Fax: 		  +34 93 588 27 85 
E-mail: 	 esma@linak.es
www.linak.es

Taiwan
LINAK (Shenzhen) Actuator systems Ltd.
Taiwan Representative office
Tel.: 		  +886 2 272 90068
Fax: 		  +886 2 272 90096
E-Mail: 	 sales@linak.com.tw
www.linak.com.tw  

Tschechische Republik
LINAK C&S s.r.o.
Tel.: 		  +42 058 174 1814
Fax: 		  +42 058 170 2452 
E-Mail: 	 info@linak.cz
www.linak.cz - www.linak.sk

Kontakt
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