
Centralina di controllo
CB6

CB6 è una centralina di controllo analogica sviluppata 
per il settore ospedaliero e cura in combinazione con 
gli attuatori LA27 o LA40.

E’ equipaggiata di un LED indicante la sua attivazione 
(ON), cavo alimentazione intercambiabile e della 
funzione bloccaggio cavi. 

CB6 comunica con gli attuatori LA27 / LA40 
attraverso i segnali di fine corsa interni posti sugli 
attuatori. Grazie a questa funzione la corrente 
viene interrotta nella centralina e non nell’attuatore 
assicurando il movimento dell’attuatore solo nella 
direzione opposta quando si raggiunge il fine della 
corsa.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Caratteristiche:
•	 Connessione fino a 4 attuatori (LA27/LA40)
•	 Struttura estremamente compatta
•	 Alimentazione: 100 / 120 / 230V AC 50-60 Hz
•	 Uscita: 24V DC
•	 Temperatura d’esercizio: da + 10oC a + 40oC
•	 Classe di protezione: IPX4, IPX6
•	 Colore: grigio scuro, RAL 7016
•	 Presa modulare per pulsantiere HB30, HB70, HL70, 		
	 HB80 e HL80
•	 Cavo alimentazione diritto, lunghezza 3.2 m
•	 Sistema di bloccaggio cavi
•	 Classe di protezione 2

Utilizzo:
•	 Ciclo di lavoro: 2/18; 2 minuti ad uso continuo seguiti 	
	 da 18 minuti di pausa
•	 Approvata in accordo con normative EN60601-1 / 		
	 UL60601-1
•	 CB6 è compatibile con attuatori LA27/LA40 e 		
	 pulsantiere HB30, HB70, HL70, HB80 e HL80



CB6
Esempio d’ordine:

+CB6 4 0 4 00 91 1

Cavo 9 = Presa cavo senza messa a terra (classe 2)

Connettore  1 = Connettore di alimentazione

Tensione  0 = 230 V
 1 = 120 V
 2 = 100 V
Da definire

Connettore  1 = Mini-fit/jack modulare
 0 = Spinotto modulare (solo parti di ricambio)

Colore  + = Grigio scuro RAL 7016

Canali  1 = Canale 1
 2 = Canali 3 e 4
 3 = Canali 1, 3 e 4*
 4 = Da 1 a 4 canali*

Tipo PCB 0 = Standard
 8 = Standard con caricatore a 24V per batteria BA18 su canale 1 o 2 
   con cavo a T (cavo a T = 0964033-xxxx).
  BA18 non supporta il taglio di corrente (cut-off)

Classe di protezione  4 = IPX4
 6 = IPX6

Tipo  Centralina di controllo CB6

Informazioni supplementari:

Montaggio CB6 su attuatori / Montaggio CB6 / Tappi di chiusura / Cavi alimentazione
a)	 E’ possibile montare la centralina CB6 direttamente sugli attuatori LA27 o LA40:

	 Montaggio con attuatore LA27:
	 Insieme alla centralina CB6 viene fornito un gancio per il montaggio sull’attuatore LA27. E’ possibile tuttavia ordinare il gancio di montaggio separatamente, codice articolo 	
	 009271002-A.
	
	 Montaggio con attuatore LA40:
	 Per il montaggio della centralina CB6 sull’attuatore LA40 sono necessari una clip di montaggio, codice articolo 0401017-A ed un adattatore, codice articolo 0401080-A.
	 E’ possibile ordinare questi articoli in KIT, codice articolo 40KIT-001.

b)	Se non si desidera installare la centralina CB6 direttamente sull’attuatore, è possibile utilizzare un’apposita staffa di montaggio. Quest’ultima è disponibile in due versioni:
	 cromata, codice articolo: 9271233 oppure non cromata, codice articolo: 9271237.

c)	 Tappi di chiusura per porte non utilizzate.
	 Codice articolo: 009271027.

d)	 I cavi alimentazione devono essere ordinati separatamente.



Quando un attuatore X raggiunge la fine della corsa può influire sull’attuatore Y.

Tipo centralina
(numero canali)

Attuatore X
(canale utilizzato)

Attuatore(i) Y
(influisce sugli altri attuatori)

1 1 -

2 3
4

non influisce
non influisce

3 1
3
4

3, 4 (anche non in movimento)
non influisce
non influisce

4 1
2
3
4

2, 3, 4 (anche non in movimento)
1, 3, 4 (anche non in movimento)

non influisce
non influisce

Spiegazione canale:

*  Scheda tipo 8 non influenza sul fine della corsa (Individuale)

Come interpretare la tabella:

Tipo centralina 4 (CB6404 + 10019): centralina a 4 canali.

Se l’attuatore sul canale 1 o 2 raggiunge la fine della corsa, gli altri attuatori si fermeranno contemporaneamente.

Se l’attuatore sul canale 3 o 4 raggiunge la fine della corsa non influenzerà gli altri attuatori.

Esempio con centralina CB6403 + 10019:

a)	 Se i canali 1 e 3 sono entrambi in funzione ed il canale 3 raggiunge la posizione di fine corsa, l’attuatore sul canale 1 continuerà a funzionare.

b)	 Se i canali 1 e 3 sono entrambi in funzione e l’attuatore sul canale 1 raggiunge la posizione di fine corsa, l’attuatore sul canale 3 si arresta.

Quando l’attuatore sul canale 1 si arresta è possibile far ripartire l’attuatore sul canale 3 (se non ha raggiunto a sua volta la fine della corsa).

Nota:
La corrente all’interno della centralina CB6 viene interrotta quando l’assorbimento totale raggiunge approssimativamente i 5.1 - 5.4 Amp.
Di conseguenza se 2 attuatori LA27 o LA40 lavorano in simultaneo non potranno raggiungere il loro carico massimo come riportato nelle specifiche tecniche. 

Per scheda PCB tipo “0” riportata nell’esempio d’ordine. 

Dimensioni:
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LINAK si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 
E’ responsabilità dell’utilizzatore di verificare la compatibilità dei prodotti LINAK con 
l’applicazione prevista. LINAK provvederà a sostituire/riparare i prodotti difettosi coperti da 
garanzia se prontamente resi.
Non si assumono ulteriori responsabilità.
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Dimensioni CB6 con LA27:
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Per il montaggio della centralina CB6 è possibile utilizzare un’apposita staffa di montaggio. Quest’ultima è disponibile in due versioni:
cromata, codice articolo: 9271233 oppure non cromata, codice articolo: 9271237.

E’ possibile inoltre montare l’attuatore LA27 in combinazione con la centralina CB6. Staffa di montaggio mostrata qui di seguito:


